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Nettoie les excès de scellant et prépare les surfaces pour une meilleure adhérence.
Solvant nettoyant rapide et efficace conçu pour nettoyer; adhésif, silicone, cire, graisse, huile, 
goudron, colle et sève et plus sur les surfaces de  métal, vinyle, caoutchouc, verre et  
peinture séchés à fond. Acrysolv peut être utilisé sur le métal nu, le vinyle, le caoutchouc, la 
vitre et la peinture sèche. N’endommage  pas la peinture séchée, le vinyle et  les tissus.

No. 408

EMBALLAGE :
Code UPC :    408
Unité par caisse :    6 
Poids du produit :   946 ml.

PROPRIÉTÉS :
Réduis le temps de séchage des enduits et dégraisse les outils.
À l’usage exclusif des professionnels formés et qualifiés qui utilisent l’équipement de sécurité 
et les techniques d’application appropriées.

Peut causer une  décoloration ou un ramollissement  du plexiglas ou matériaux similaires.   
Faire un test de compatibilité sur une  partie cachée.

ATTENTION : Il n’est pas recommandé d’utiliser ce produit sur le plastique, la fibre de verre ou 
les apprêts et peintures fraîchement appliquées. Ne pas laisser les chiffons en contact prolongé 
avec les surfaces peintes. Jeter les chiffons imbibés dans un contenant sécuritaire.

État physique :   Liquide 
Couleur :     Clair 
Odeur :     Hydrocarbures 
Seuil de l’odeur :    1 - 20 ppm. 
Solubilité dans l’eau :   Non

ACRYSOLV - SOLVANT À USAGES MULTIPLES

MODE D’EMPLOI :
1. À l’aide d’un linge propre imbibé du solvant, appliquer le solvant 
 généreusement  sur la surface.
2. Essuyer avec un chiffon propre et  sec avant l’évaporation.
3. Essuyer d’un mouvement  unidirectionnel, en changeant fréquemment de linge 
 afin  d’éviter d’étaler les contaminants.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
• Métal nu, vinyle,  

caoutchouc, vitre et 
la peinture sèche.

• Nettoie et dégraisse 
outils et matériel 

• Dissous adhésif, silicone, 
cire, graisse, huile, 
goudron, colle, et sève

• Dilue enduits spéciaux et 
peinture-émail synthétique

Adhésif, colle Graisse, huile,  
goudron, sève
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