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Nettoyeur / dégraisseur désodorisant conçu pour déloger les saletés tenaces en profondeur d’un 
seul coup.  Concu pour les gros travaux ménagers et industriels. Pour béton, caoutchouc, métal, 
plastique et vinyle. Très éfficace pour déloger au contact, la saleté à base d’huile et de graisse.

EMBALLAGE :
Code UPC    777954125232 
Bouteille par caisse    12 
Poids par caisse    22 lbs
Format     800 ml

PROPRIÉTÉS :
État Physique   Liquide jaune 
Odeur et apparence   Odeur de citron 
Densité    1.025  0.005 g/cc 
Tension de vapeur         1 mm Hg
Taux d’évaporation         à l’eau 
Point d’ébullition   100 ºC
Point de congélation  légèrement inférieur à 0 ºC
pH    Supérieur à 12
Solubilité dans l’eau  Oui

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

• Machineries industrielles
• Restaurants
• Motorisés
• Bateaux
• Moteurs

NETTOYEUR DEGRAISSEUR FASPRO®

No. 569, 569-4L, 569-20L

MODE D’EMPLOI :
Vaporiser et essuyer
Utiliiser pur
Toujours pré-tester pour vérifier l’intégrité de la surface
Peut être dilué pour travaux légers
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SUGGESTED USES
• Industrial Machineries
• Restaurants
• Motorized
• Boats
• Engines

Cleaner / Degreaser designed to dislodge stubborn dirt in one go. Designed for heavy household 
and industrial work. For concrete, rubber, metal, plastic and vinyl. Very effective to dislodge on 
contact, dirt based on oil and grease.

PACKAGING :
UPC Code   777954125232 
Bottle per case    12 
Weight per case   22 lbs 
Bottle size   800 ml 

PROPERTIES :
Physical State   Yellow Liquid
Odor and appearance  Odor of lemon
Density    1.025 0.005 g / cc
Vapor pressure         1 mm Hg
Evaporation rate         with water
Boiling point   100 ºC
Freezing point   slightly below 0 ºC
PH    greater than 12
Solubility in water   Yes

FASPRO® CLEANER DEGREASER 

DIRECTIONS :
Spray and wipe
Use pure
Always pretest to check the integrity of the surface
Can be diluted for light work

No. 569, 569-4L, 569-20L


